
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ



БРЕНД GEHL
ЗАРОДИЛСЯ НА 
АМЕРИКАНСКОЙ
ФЕРМЕ В 1859 ГОДУ.

Подлинное вознаграждение заключается в отлично 
выполненной работе.

С1859 года компания GEHL прочно закрепилась в 

сельскохозяйственной отрасли. Наша компания проектирует 

и производит машины, помогающие американским труженикам. 

По прошествии многих лет мы про даем по всему миру изделия, 

которые работают с тем же усердием, с каким трудятся владеющие 

ими фермеры и строители.

Мы создаем машины, которые упрощают жизнь, и в э том 

отношении они превосходят любые ожидания. Здесь, в GEHL, мы 

знаем, что истинное у довлетворение приходит не в процессе 

земляных работ, а при в згляде на отличный результат их 

выполнения. Это чувство - подлинное вознаграждение для наших 

операторов, и оно в строено в ДНК компании GEHL.        

Уже более 160 лет мы сотрудничаем с фермерами, строителями, 

ландшафтными дизайнерами и компаниями по аренде техники 

- большими и малыми - помогая им сдвигать горы и создавая 

прочный фундамент, на котором строится доверие. Мы заботимся 

о наших операторах. Безопасность и эффективность яв ляются 

неотъемлемой частью каждой производимой нами машины, 

благодаря чему работники возвращаются домой целыми и невре 

димыми и, как мы надеемся, немного раньше.



БРЕНД GEHL
ВЫРОС НА 
ГЛОБОЛЬНОЙ 
РАБОЧЕЙ 
ПЛОЩАДКЕ.

При проектировании и производстве машин мы 

всегда держим в голове потребности людей, 

которые меняют мир вокруг нас. Со временем их 

регламенты и нужды изменяются. Компания GEHL 

продолжает внедрение инноваций и изменяется 

вместе с ними, чтобы поставлять на рынок наиболее 

мощные и долговечные машины.

Наш бренд не упускает из виду скромных 

и трудолюбивых людей, на которых лежит 

ответственность за формирование и изменение 

окружающего нас мира. Помня о них, компания GEHL 

внесла огромный вклад в сферу строительства и 

посвятила себя этому на многие последующие годы.

Компания GEHL инвестировала значительные средства 

в будущее своих изделий и продолжит меняться, чтобы 

отвечать всем требованиям на городских объектах 

строительства. Руководствуясь мнением наших 

заказчиков и отраслевыми данными, мы решительно 

настроены оставаться на рынке, чтобы проектировать, 

производить, обслуживать и поддерживать свои машины. 

Мы поможем вам справиться с подъемом тяжелых грузов.

В то время как глобальный ландшафт изменяется, мы 

по-прежнему поставляем надежные машины, которые 

отвечают требованиям нормативов выбросов или 

превосходят их, чтобы обеспечить будущее нашей 

планеты и завтрашних молодых операторов.



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

GBL-X 920

Полная мощность двигателя
	 -	67 кВт | 90 л.с. | Kirloskar
Рабочая масса (стандарт) 
	 -	7700 кг
Рабочая масса (полный привод) 

-	7800 кг 

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Плавная работа, 

Небьющийся капот из ДЦПД,

Великолепный обзор из 

кабины,

Легкий доступ для 

обслуживания,

Оптимальный расход топлива, 

Повышенный комфорт и 

безопасность,

Система удаленного 
мониторинга

Полная мощность двигателя
	 -	68 кВт | 92 л.с. | Perkins
Рабочая масса (стандарт)  
	 -	7590 кг
Рабочая масса (полный привод) 

-	7690 кг

ГИБКОСТЬ
ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Выдвижная рукоять
Выдвижная рукоять дополнительно 

увеличивает вылет почти на 1 метр, что 
позволяет рыть более длинные траншеи 

без необходимости перемещения машины 
и повышает производительность. Это 
также дает оператору возможность 

помещать вынутый грунт на большем 
удалении от траншеи.

Гидромолот
Макс. энергия удара - 1017 Дж.

Высокая энергия удара, постоянная при 
любых оборотах двигателя.

Большой диапазон частот вращения.
Для повышения эффективности работы 

мощный газовый молот использует 
меньшее количество масла при более 

низком рабочем давлении.
Ковш - 0,20 m³

Ковш экскаватора
Новый глубокий профиль ковша 

предотвращает просыпание материала
0,10 м³
0,12 м³
0,15 м³
0,18 м³
0,24 м³
0,27 м³
0,31 м³

Очистка канав - 0,08 м³
Ковш для тяжелых условий

эксплуатации - 0,20 м³

Ковш погрузчика

Объем 1,2 м³. Многоцелевой ковш
с вилами для поддонов, 

стандартный ковш с вилами, 
грейферный ковш.

GBL-X 900



Цилиндры стрелы и поворота
Мощная система амортизации, 
интегрированная в цилиндры стрелы 
и поворота, сглаживает движение на 
конечных участках хода поршней, чтобы 
поглощать удары, что увеличивает срок 
службы цилиндров, а также исключает 
воздействие на несущий каркас 
машины.

Экстремальные условия
Системы охлаждения разработаны для 
эксплуатации в разных климатических 

регионах, условий запыленности и 
высокой температуры окружающей 

среды.

Оптимизация потребления топлива с помощью Smart UCH
Экскаватор-погрузчик GBL-Х оснащен мощной гидравлической системой. 
Высокопроизводительный насос с двойной подачей и уникальная 
управляемая разгрузочным клапаном гидравлика (UCH) спроектированы 
для оптимизации мощности двигателя и, посредством этого, повышения 
экономичности.

Усиленные стрела и рукоять
Дополнительное усиление на трубах 

стрелы и рукояти обеспечивает 
повышенную прочность и надежность, 

тем самым снижая затраты на 
техническое обслуживание и увеличивая 

производительность.

Цилиндр ковша погрузчика
Погрузчик GBL-Х оснащен цельной 
стрелой с изменяемым наклоном. 

Она изготовлена из стали, имеющей 
высокий предел прочности на 

растяжение, что обеспечивает лучший 
обзор и простоту эксплуатации.  

Стрела выдерживает более высокие 
разрывные нагрузки.

Большая высота подъема и 
опрокидывания

Для повышения производительности 
погрузчик GBL-X имеет большую высоту 

подъема и лучшую в своем классе высоту 
опрокидывания. Подходит для загрузки 

самосвалов и бортовых грузовиков.

Механизм блокировки
Встроенная блокировочная распорка 
стрелы погрузчика обеспечивает 
безопасность при простое и работах по 
техническому обслуживанию и является 
лучшей в своем классе, требуя, тем 
самым, меньшего обслуживания.

ВСЕГДА ГОТОВ К
СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАДАЧЕ

Увеличенное усилие отрыва
Экскаватор-погрузчик GBL-Х имеет 
лучшее в своем классе усилие отрыва, 
позволяющее машине копать без 
перегрузок.



БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОВОРОТА СТРЕЛЫ 

Находящийся в кабине рычаг блокировки 
стрелы и поворотного механизма 

обеспечивает дополнительную 
защиту. Он удобен, безопасен и может 

использоваться при движении по дороге, 
помогая сократить время цикла и 

повышая безопасность оператора.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
АВАРИЙНОГО 

ОСТАНОВА 
Кнопка аварийного останова используется 

в качестве меры безопасности для 
прекращения опасного действия. Она 

позволяет оператору немедленно 
остановить двигатель при возникновении 

аварийной ситуации.

КОМФОРТ + БЕЗОПАСНОСТЬ

Воснове каждого создаваемого нами изделия 
лежит безопасность оператора. Помните, что 

вы будете поднимать тонны, в буквальном смысле 
тонны материала, и эта защита гарантирует, что с 
работы вы попадете домой, к обеденному столу, 
в целости и сохранности. Хороший обзор также 
является ключевым фактором безопасной работы. 

Наши машины отличаются превосходным обзором 
и имеют дополнительные опции (сигнализация, 
зеркала заднего вида и т. д.), повышающие 
производительность и сводящие минимуму 
риски несчастных случаев, возникающие при 
эксплуатации тяжелого оборудования.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ЭКСКАВАТОР 
ПОГРУЗЧИК  GEHL?

К омпания GEHL повышает ценность своих экскаваторов-погрузчиков, оснащая их расширенным и 
мощным функционалом для многопрофильного применения. Эскаваторы-погрузчики GBL прочны 

и надежны как скала. Они имеют увеличенный срок безотказной работы и требуют минимального 
обслуживания даже после длительной эксплуатации. В дополнение к оптимальной совокупной 
стоимости владения клиенты получают быструю отдачу от своих инвестиций.

GET THE 
JOB DONE 
Удобно расположенные ПОРУЧНИ 
обеспечивают легкий вход в кабину и выход 
из нее, что гарантирует лучшую в своем 
классе безопасность.

РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ С ПОДВЕСКОЙ 
для повышения комфорта оператора 
поставляется в стандартной комплектации. 
Кроме того, оператор может развернуть 
сиденье на 180 градусов для доступа к 
рычагам управления экскаватором.

ВЕНТИЛЯЦИЯ КАБИНЫ повышает комфорт 
оператора за счет задних боковых окон, 
обеспечивающих приток воздуха и 
расширенный угол обзора при копании.

ПОЗИЦИОННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ и 
РЫЧАГ эргономичны и легко доступны. 
Приборная панель оснащена крупными, 
легко читаемыми указателями и 
предупреждающими сигналами.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
МАССЫ 

АККУМУЛЯТОРА 
Устройство безопасности, предназначенное 

для отключения электроэнергии. 
Обеспечивает защиту от возгорания из-за 

электропроводки,и от кражи, когда машина 
не эксплуатируется.





7330 мм

2330 мм

СТАНДАРТНАЯ 
ЕМКОСТЬ 

ПОГРУЗЧИКА
1 м³

3790 мм

ШИРИНА 
КОВША
от 457 до
1082 мм

Экскаватор-погрузчик GBL-X 920 используется 
при строительстве, малом сносе, погрузо-
разгрузочных работах со строительными 
материалами, земляных и ландшафтных 
работах, снятии асфальта, укладке 
дорожного покрытия... и это лишь некоторые 
области применения! Теперь умножьте все 
это на количество доступного навесного 
оборудования, такого как гидромолот, 
грейфер, шнек, измельчитель пней и т. 
д., и представьте себе открывающиеся 
бесконечные возможности. Толкает и 
тянет, зачерпывает и высыпает, производит 
перемещения и реконструкции на любой 
рабочей площадке с огромной окупаемостью 
инвестиций (ROI). Прочная, надежная, 
проверенная на практике машина, созданная 
для долговременной службы. Закажите тест-
драйв сегодня у дилера в вашем регионе.

4741 мм 1198 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА КОПАНИЯ 
[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ]

ОБЩЕЕ БОКОВОЕ 
СМЕЩЕНИЕ 

[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ]
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Масса и размеры
Ненагруженный вес 7620 кг
Ненагруженный вес (полный привод) 7620 кг
Ненагруженный вес (полный привод) с ковшом "7 в 1" 7908 кг
Дорожный просвет m4 280 мм
Общая длина l1 7330 мм
Общая ширина b1 2330 мм
Высота кабины h6 2830 мм
Общая высота h17 3790 мм
Внешний радиус поворота шин (без тормозов/с тормозом) Wa1 / Wa1 4200 мм / 3850 мм
Внешний радиус поворота по ковшу (без тормозов/с тормозом) Wa5 / Wa5 5700 мм / 5550 мм
Стандартные передние/задние шины 12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR
Дополнительные передние/задние шины (опция) 9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
Скорость
Движение вперед (1-я / 2-я передача) 5.40 км/ч / 8.60 км/ч
Движение вперед (3-я / 4-я передача) 19.90 км/ч/ 40 км/ч
Двигатель
Бренд двигателя Perkins
Модель двигателя 1104C 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-II

Макс. объем (l) 4.40 л
Полная мощность (kW) / Полная мощность 92 Hp @ 2200 об/мин
Макс. крутящий момент 395 Нм
Емкость аккумулятора/батареи 12 V / 75 Ah
Трансмиссия
Бренд трансмиссии Carraro
Количество передач (передняя/задняя) 4 / 4
Коэффициент синхронизации гидротрансформатора 3.01:1
Рабочий тормоз Дисковые тормоза мокрого типа
Гидравлика
Гидравлический поток 142 л/мин
Давление главного предохранительного клапана 225 Bar
Заправочные емкости
Гидравлическое масло 90 л
Объем бака охлаждающей жидкости 16 л
Топливный бак 145 л
Трансмиссионное масло 17.50 л
Моторное масло 9.10 л
Масло заднего моста 17.50 л
Ковш
Ширина ковша обратной лопаты 722 мм
Стандартная емкость погрузчика 1 м³
Разное
Рулевое управление с усилителем Да
Передняя ведущая ось с независимой подвеской 2 °
Управляемые колеса (передние/задние) 2 / 2
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Стандартная рукоять
p1 - Макс. глубина копания (мм) 4741
r1 - Макс. вылет от уровня грунта от центра поворота (мм) 5730
r2 - Макс. вылет с грузом (мм) 1996
Макс. рабочая высота (мм) 5626
Макс. высота подъема груза (мм) 3871
p2 - Макс. глубина копания под прямым углом (мм) 2602
a10 - Макс. угол поворота ковша (°) 194
Общее боковое смещение (мм) 1198
Сила отрыва рукояти (кгс) 4336
Сила отрыва ковша (кгс) 5810
Грузоподъемность гидравлики (кг) 1460

Performance loader

Стандартная лопата
Макс. угол опрокидывания ковша (°) 51
h26 - Макс. рабочая высота (вариант погрузчика) (мм) 4230
h23 - Макс. высота опрокидывания ковша под углом 45° (мм) 2780
h24 - Макс. погрузочная высота (мм) 3310
h25 - Макс. высота пальца шарнира (мм) 3570
r - Макс. вылет при полной высоте (мм) 1153
r3 - Макс. вылет при полной высоте под углом 45° (мм) 710
p3 - Макс. глубина врезания (мм) 156
Откат на уровне земли (°) 45
Отрыв лопаты (кгс) 5229
Отрыв стрелы (кгс) 5312
Грузоподъемность при полной высоте (кг) 3819

Performance backhoe

Стандартная рукоять
p1 - Макс. глубина копания (мм) 4741
r1 - Макс. вылет от уровня грунта от центра поворота (мм) 5730
r2 - Макс. вылет с грузом (мм) 1996
Макс. рабочая высота (мм) 5626
Макс. высота подъема груза (мм) 3871
p2 - Макс. глубина копания под прямым углом (мм) 2602
a10 - Макс. угол поворота ковша (°) 194
Общее боковое смещение (мм) 1198
Сила отрыва рукояти (кгс) 4336
Сила отрыва ковша (кгс) 5810
Грузоподъемность гидравлики (кг) 1460

Performance loader

Стандартная лопата
Макс. угол опрокидывания ковша (°) 51
h26 - Макс. рабочая высота (вариант погрузчика) (мм) 4230
h23 - Макс. высота опрокидывания ковша под углом 45° (мм) 2780
h24 - Макс. погрузочная высота (мм) 3310
h25 - Макс. высота пальца шарнира (мм) 3570
r - Макс. вылет при полной высоте (мм) 1153
r3 - Макс. вылет при полной высоте под углом 45° (мм) 710
p3 - Макс. глубина врезания (мм) 156
Откат на уровне земли (°) 45
Отрыв лопаты (кгс) 5229
Отрыв стрелы (кгс) 5312
Грузоподъемность при полной высоте (кг) 3819

[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ]

Performance backhoe

Стандартная рукоять
p1 - Макс. глубина копания (мм) 4741
r1 - Макс. вылет от уровня грунта от центра поворота (мм) 5730
r2 - Макс. вылет с грузом (мм) 1996
Макс. рабочая высота (мм) 5626
Макс. высота подъема груза (мм) 3871
p2 - Макс. глубина копания под прямым углом (мм) 2602
a10 - Макс. угол поворота ковша (°) 194
Общее боковое смещение (мм) 1198
Сила отрыва рукояти (кгс) 4336
Сила отрыва ковша (кгс) 5810
Грузоподъемность гидравлики (кг) 1460

Performance loader

Стандартная лопата
Макс. угол опрокидывания ковша (°) 51
h26 - Макс. рабочая высота (вариант погрузчика) (мм) 4230
h23 - Макс. высота опрокидывания ковша под углом 45° (мм) 2780
h24 - Макс. погрузочная высота (мм) 3310
h25 - Макс. высота пальца шарнира (мм) 3570
r - Макс. вылет при полной высоте (мм) 1153
r3 - Макс. вылет при полной высоте под углом 45° (мм) 710
p3 - Макс. глубина врезания (мм) 156
Откат на уровне земли (°) 45
Отрыв лопаты (кгс) 5229
Отрыв стрелы (кгс) 5312
Грузоподъемность при полной высоте (кг) 3819

Performance backhoe

Стандартная рукоять
p1 - Макс. глубина копания (мм) 4741
r1 - Макс. вылет от уровня грунта от центра поворота (мм) 5730
r2 - Макс. вылет с грузом (мм) 1996
Макс. рабочая высота (мм) 5626
Макс. высота подъема груза (мм) 3871
p2 - Макс. глубина копания под прямым углом (мм) 2602
a10 - Макс. угол поворота ковша (°) 194
Общее боковое смещение (мм) 1198
Сила отрыва рукояти (кгс) 4336
Сила отрыва ковша (кгс) 5810
Грузоподъемность гидравлики (кг) 1460

Performance loader

Стандартная лопата
Макс. угол опрокидывания ковша (°) 51
h26 - Макс. рабочая высота (вариант погрузчика) (мм) 4230
h23 - Макс. высота опрокидывания ковша под углом 45° (мм) 2780
h24 - Макс. погрузочная высота (мм) 3310
h25 - Макс. высота пальца шарнира (мм) 3570
r - Макс. вылет при полной высоте (мм) 1153
r3 - Макс. вылет при полной высоте под углом 45° (мм) 710
p3 - Макс. глубина врезания (мм) 156
Откат на уровне земли (°) 45
Отрыв лопаты (кгс) 5229
Отрыв стрелы (кгс) 5312
Грузоподъемность при полной высоте (кг) 3819

[ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОГРУЗЧИКА]



МАКСИМУМ ФУНКЦИЙ 
УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ РЕМОНТ И
ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ У ВАС В ЛАДОНИ

Всегда знайте, где находятся ваши машины. Контролируйте уровень топлива, время работы и простоя, будьте 
в курсе любых проблем и минимизируйте простои с помощью приложения My GEHL и системы удаленного 
мониторинга. Встроенные автоматические уведомления мгновенно предоставляют нужную вам важную 
информацию, что повышает вашу продуктивность и уверенность в том, что ваша машина GEHL работает, как вы.

При выполнении множественных задач или в повседневной деятельности на рабочей площадке можно забыть о 
регулярном техническом обслуживании машины. Больше этого не произойдет! Настройте для себя уведомления 
о приближающемся необходимом техническом обслуживании и ремонте. Узнайте о проблеме еще до того, как 
она станет реальной и нанесет удар по вашей прибыли.

Читайте рекомендации по обслуживанию и планируйте ремонт прямо со своего телефона. Это позволит вашему 
дилеру и сервисному механику заранее заказать и получить для вас запасные части, и лучше подготовиться 
к тому, чтобы ваше оборудование максимально длительно держать в строю. Сделайте НОВОЕ приложение                 
My GEHL своим новым товарищем по работе, и пожинайте плоды прямо сейчас.

НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ MY GEHL 
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАГРУЗКИ В APP STORE 

И GOOGLE PLAY STORE.

ВОЗЬМИТЕ МОЩЬ МАШИНЫ В СВОИ 
РУКИ ПРЯМО СЕЙЧАС!

GEHL.COMПОЛНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ЗАЙДИТЕ НА НОВЫЙ САЙТ GEHL.COM
- ПОКУПКА МАШИН
- СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
- ПОИСК ДИЛЕРА 
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
- ФОТО И ВИДЕО С РАБОЧИХ 

          ПЛОЩАДОК

Также содержит ссылки на наши 
страницы в социальных сетях, 
позволяющие вам пообщаться с 
другими любителями машин GEHL.

С ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА ИЛИ 
ТЕЛЕФОНА!

Наша компания всегда рядом, чтобы оказывать поддержку и 

обслуживать ваши любимые машины после их приобретения. Наши 

отделы гарантийного и технического обслуживания, а также многие 

другие отделы прилагают все усилия к тому, чтобы поддержать 

конечного клиента. Заняты ли вы в сельскохозяйственной отрасли или 

в сфере строительства, наша компания предоставит вам 

адаптированные к вашим повседневным потребностям машины, 

навесное оборудование и услуги. Наша цель — облегчить вам жизнь! 

Узнайте, чего вы можете достичь с помощью новой машины GEHL, и 

обеспечьте себе душевное спокойствие благодаря услугам и лучшим 

решениям.






